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SIA "Vianova" būvdarbu vadītājs
Sandis Zvidriņš

Satiksmes organizācija būvdarbu laikā
Shēma Nr. 1

APZĪMĒJUMI:

- Pagaidu ceļa zīmes

- Izbūves posms (seguma atjaunošana)

118

Objekta atrašanās vieta

Piezīmes:

1. Shēmas Nr. 1 spēkā visu būvdarbu veikšanas laiku, t.sk.pēc darba laika un
brīvdienās. Shēmas Nr. 1 uzstādīšanas un demontāžas datumu un laiku fiksēt
būvdarbu žurnālā.

2. Shēmas Nr. 1 pielietot pēc vajadzības, uzstādīšanas piketāžu, kā arī uzstādīšanas un
noņemšanas datumu un laiku fiksējot būvdarbu žurnālā.

3. Aprīkojumu izvietot atbilstoši MK noteikumu Nr. 421 "Noteikumi par darba vietu
aprīkošanu uz ceļiem" prasībām.

4. Ceļa zīmes izgatavot un uzstādīt atbilstoši standarta LVS77 "Ceļa zīmes" prasībām.
5. Nodrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem un operatīvajam transportam.
6. Nodrošināt drošu gājēju kustību min. 1,0m platumā, būvbedres norobežot ar

signāllentām un palīgbarjerām.
7. Esošās ceļa zīmes nav paredzēts demontēt/aizklāt.
8. Ceļa zīmes Nr. 118+814/816 uzstādīt 25m pirms krustojuma, ja shēmā nav norādīts

citādi.
9.      Satiksmes organizācijas risinājums uzrādīts principiāli, pirms darbu sākuma
izstrādājamas detalizētas satiksmes organizācijas un darba vietas aprīkojuma shēmas

12.04.2021.-12.05.2021.

Elenburgas ielas posma no Lielezera ielas līdz Garajai jūdzei,

Langstiņos, virsmas seguma atjaunošana
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ŠĶĒRSNOROBEŽOJUMS - vienpusīgie vadstatņi maks. 2m

attālumā cits no cita, slīpumā 1:3 pret brauktuves malu.

Vienpusīga signāluguns uz katra vadstatņa.

GARENNOROBEŽOJUMS - divpusīgie vadstatņi maks. 10m

attālumā cits no cita. Ieteicama divpusīga signāluguns uz katra

otrā vadstatņa.
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Seguma atjaunošana
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UZMANĪBU!

UZ CEĻA STRĀDĀ
Darbus veic: SIA "VIANOVA"

Atbildīgais būvdarbu vadītājs:
Sandis Zvidriņš, tel. 26453877
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