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I VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA

1.1. Iepirkuma metode – atklāts konkurss.
1.2. Iepirkuma identifikācijas numurs – GND 2016/1.
1.3. Pasūtītājs – Garkalnes novada Dome; adrese: Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024, Reģ. Nr.90000024313, Tālrunis: 67800918, fakss: 67994414, Mājas lapa: www.garkalne.lv. 
1.4. Iepirkuma komisija – iepirkumu organizē pasūtītāja apstiprināta iepirkumu komisija (turpmāk – Komisija).
1.5. Atklātā konkursa nolikums un tā pielikumi (turpmāk tekstā – Nolikums) ir atrodami mājas lapā www.garkalne.lv. 
1.6. Papildu informācijas nepieciešamības gadījumā, piegādātāji informācijas pieprasījumu nosūta pasūtītājam uz pasta adresi Brīvības gatve 455, Rīga, LV-1024 vai pa faksu (67994414), vai e-pastu ilesa.abarri@garkalne.lv.
1.7. Ja ieinteresētais piegādātājs ir laikus pieprasījis papildu informāciju, komisija to sniedz piecu dienu laikā, bet ne vēlāk kā sešas dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām. Komisijas sagatavotā papildu informācija tiks ievietota Pasūtītāja mājas lapā www.garkalne.lv pie šī iepirkuma publikācijas un nosūtīta piegādātājam, kurš iesniedzis informācijas pieprasījumu.
1.8. Iepirkuma mērķis ir piešķirt līguma slēgšanas tiesības pretendentam, kurš atbilst Nolikumā izvirzītajām prasībām, kura tehniskais piedāvājums atbilst Nolikuma tehniskajai specifikācijai un kura piedāvājums ir saimnieciski visizdevīgākais.
1.9. Pasūtītāja kontaktpersonas – Garkalnes novada Domes finanšu direktore Ilesa Abarri, tālr.nr.67800928, mob.29251419, e-pasts ilesa.abarri@garkalne.lv un izpilddirektore Jeļena Toca, tālr.nr.67800920, mob.29233894, e-pasts: jelena.toca@garkalne.lv. 

II IEPIRKUMA PRIEKŠMETS

2.1. 	Iepirkuma priekšmets ir ēkas renovācija pirmsskolas izglītības iestādes (turpmāk – PII) vajadzībām, kas atrodas Sakaru ielā 5, Langstiņos, Garkalnes novadā saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1. pielikums), turpmāk – Būvdarbi.
2.2. 	Iepirkuma līguma izpildes vieta: Būvdarbi jāveic Sakaru ielā 5, Langstiņos, Garkalnes novadā, turpmāk – Objekts.
2.3. 	Iepirkuma līguma darbu izpildes termiņš: 2016.gada 31.augusts.
2.4.	Iepirkuma līguma izpildes laikā avanss netiks piemērots.
2.5. 	Iepirkuma līguma izpildes laikā pasūtītājam ir tiesības samazināt Būvdarbu apjomu par ne vairāk kā 20% (divdesmit procentus) no piedāvātās līgumcenas.

III PIEDĀVĀJUMI

3.1. 	Piedāvājumi iesniedzami darba dienās Garkalnes novada Domē 3.stāvā sekretāram, Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV-1024, (pirmdienās no 11:00 līdz 17:00, no otrdienas līdz ceturtdienai laikā no plkst. 09:30 līdz 16:00, piektdienās no 09:30 līdz 12:30, pārtraukums no 13:00 līdz 14:00) līdz 2016.gada 29.martam plkst.1000.
3.2. 	Ja piedāvājumu iesniedz pēc norādītā piedāvājumu iesniegšanas termiņa, šādu piedāvājumu piereģistrē un neatvērtu nosūta atpakaļ pretendentam.
3.3. 	Saņemtie piedāvājumi tiek reģistrēti to iesniegšanas secībā. Saņemot piedāvājumu, Garkalnes novada Domes darbinieks uz piedāvājuma ārējā iepakojuma veic atzīmi par saņemšanas datumu un laiku. Komisija nodrošina, ka līdz piedāvājumu atvēršanai pretendenti netiek izpausti.
3.4. 	Pasūtītājs nodrošina iesniegtā piedāvājuma glabāšanu tā, lai līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim piedāvājuma informācija nevienam nebūtu pieejama.
3.5. 	Pretendents var iesniegt tikai vienu piedāvājumu. Piedāvājumu variantu iesniegšana šajā iepirkumā nav pieļaujama.
3.6. 	Piedāvājumu atvēršana sākas 2016.gada 29.martā plkst.10:00, Garkalnes novada Domē 3.stāvā, Brīvības gatvē 455, Rīgā, LV-1024.
3.7. 	Piedāvājumu atvēršanas sanāksme ir atklāta. Sanāksmes dalībnieki ir tiesīgi piedalīties piedāvājumu atvēršanā, reģistrējoties komisijas sagatavotajā reģistrācijas lapā.
3.8	Visi piedāvājuma dokumenti noformējami latviešu valodā datora izdrukas veidā divos eksemplāros – viens oriģināls un viena kopija (to norādot uz attiecīgā eksemplāra), katram no tiem pievieno tehnisko un finanšu piedāvājumu datu nesējā (CD) Excel formātā.
3.9. 	Piedāvājumam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.
3.10. 	Piedāvājuma lapas numurē un sastāda piedāvājuma satura rādītāju. Piedāvājumam jābūt cauršūtam (caurauklotam) un sagatavotam tādā veidā, kas izslēdz atsevišķu lapu nomaiņas iespējas. Uz piedāvājuma pēdējās lapas aizmugures jābūt norādei par cauršūto lapu skaitu. 
3.11. 	Piedāvājuma dokumentiem ir jābūt parakstītiem un piedāvājumam pievienoto dokumentu kopijām ir jābūt apliecinātām atbilstoši normatīvajos aktos dokumenta juridiskajam spēkam noteiktajām prasībām.
3.12. 	Iesniedzot piedāvājumu, pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja viss piedāvājums ir cauršūts vai caurauklots.
3.13. 	Abi piedāvājuma eksemplāri un CD ir iesniedzami vienā slēgtā iepakojumā (aploksnē). Uz tā jānorāda:
	Garkalnes novada Dome
Brīvības gatve 455, 3.stāvs, Rīga, LV-1024
Pretendenta nosaukums, juridiskā un pasta adrese, tālruņa, faksa numurs, e-pasta adrese
Atklātam konkursam
„Ēkas renovācija pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”
Id.Nr. GND 2016/1
Neatvērt pirms piedāvājuma atvēršanas sanāksmes



3.14. 	Pasūtītājs neuzņemas atbildību par piedāvājuma nesaņemšanu vai pirmstermiņa atvēršanu, ja aploksne nav noformēta atbilstoši Nolikuma 3.13.punktam.
3.15. 	Ja piedāvājums nav noformēts atbilstoši Nolikuma prasībām, pretendents var tikt izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.
3.16. 	Piedāvājumu, kā arī jebkuru citu piegādātāja vai tā apakšuzņēmēja sagatavoto un pievienoto dokumentu (apliecinājums, informācija, tehniskais, finanšu piedāvājums, u.tml.) paraksta persona ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarota persona, piedāvājumam pievienojot atbilstošu pilnvaru.

IV PRETENDENTI UN PRETENDENTU ATLASES PRASĪBAS

4.1. 	Iepirkumā var piedalīties juridiskas vai fiziskas personas vai piegādātāju apvienības, kuras ir tiesīgas veikt vispārējos būvdarbus atbilstoši Latvijas vai kādas citas Eiropas Savienības dalībvalstu normatīvajiem aktiem.
4.2. 	Pretendentu atlases prasības ir obligātas visiem pretendentiem, kas vēlas piedalīties konkursā un iegūt tiesības slēgt iepirkuma līgumu.
4.3. 	Piedalīšanās konkursā ir pretendenta brīvas gribas izpausme. Iesniedzot savu piedāvājumu dalībai konkursā, pretendents visā pilnībā pieņem un ir gatavs pildīt visas Nolikumā ietvertās prasības un noteikumus, kā arī piekrīt Nolikuma 6.pielikumā pievienotā līguma projekta nosacījumiem.
4.4. 	Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāja apvienība, piegādātāja apvienībai 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc paziņojuma par līguma slēgšanas tiesību saņemšanas ir jāreģistrējas kā personālsabiedrībai.
4.5.	Tehniskās un profesionālās spējas:
4.5.1. 	pretendents iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir veicis vismaz 3 (trīs) līdzvērtīgus būvdarbus;
4.5.2. 	pretendentam jānodrošina atbildīgais būvdarbu vadītājs, kurš atbilst šādām prasībām:
4.5.2.1.	ir spēkā esošs būvprakses sertifikāts būvdarbu vadīšanā;
4.5.2.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) kā būvdarbu vadītājs ir vadījis vismaz 3 (trīs) būvdarbus.
4.5.3. 	pretendentam jānodrošina projektu vadītājs, kurš atbilst šādām prasībām:
4.5.3.1.	ir spēkā esošs starptautiski atzīts sertifikāts projektu vadīšanā;
4.5.3.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) kā projektu vadītājs ir vadījis vismaz 3 (trīs) būvobjektus.
4.5.4.	pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas (izziņošanas) izbūves darbu vadīšanā:
4.5.4.1.	ir spēkā esošs sertifikāts ugunsdrošības un apsardzes signalizācijas (izziņošanas) izbūves darbu vadīšanā;
4.5.4.2. 	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.
4.5.5.	pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists kabeļlīniju līdz 1kV izbūves darbu vadīšanā:
4.5.5.1.	ir spēkā esošs sertifikāts kabeļlīniju līdz 1kV izbūves darbu vadīšanā;
4.5.5.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.
4.5.6.	pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists ēku elektroinstalācijas izbūves darbu vadīšanā:
4.5.6.1.	ir spēkā esošs sertifikāts ēku elektroinstalācijas izbūves darbu vadīšanā;
4.5.6.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.
4.5.7.	pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā:
4.5.7.1.	ir spēkā esošs sertifikāts siltumapgādes un ventilācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
4.5.7.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.
4.5.8.	pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā:
4.5.8.1.	ir spēkā esošs sertifikāts ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvdarbu vadīšanā;
4.5.8.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.
4.5.9.	pretendentam jānodrošina vismaz viens speciālists ceļu bruģēšanā un ceļu būvdarbu vadīšanā:
4.5.9.1.	ir spēkā esošs sertifikāts ceļu bruģēšanā un ceļu būvdarbu vadīšanā;
4.5.9.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.
4.5.10.	pretendentam jānodrošina vismaz viens sertificēts elektroietaišu projektētājs kabeļlīniju līdz 1 kV projektēšanā:
4.5.10.1.	ir spēkā esošs sertifikāts kabeļlīniju līdz 1 kV projektēšanā;
4.5.10.2.	iepriekšējo trīs gadu laikā (2013., 2014., 2015. un vēlāk) ir vismaz 3 (trīs) būvobjekti.	

4.6. 	Nolikuma 4.5.1. – 4.5.10.punktu prasības var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, kas kopā ir atbildīgi par līguma izpildi. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Šādā gadījumā pasūtītājs līguma izpildei ir tiesīgs prasīt personām izveidot personālsabiedrību.
4.7. 	Pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis:
4.7.1. 	pretendenta finansiālajam stāvoklim jābūt stabilam un tā rīcībā jābūt nepieciešamajiem finanšu, darbinieku un tehniskajiem resursiem iepirkuma līguma izpildei. Pretendenta vidējais finanšu apgrozījums iepriekšējos trīs gados ir ne mazāks kā EUR 1 200 000. Šo prasību var apliecināt pats pretendents vai arī pretendents kopā ar citu personu (citu tirgus dalībnieku) palīdzību, kas kopā ir atbildīgi par līguma izpildi, tai skaitā finansiālajām saistībām. Šādā gadījumā pretendents pierāda pasūtītājam, ka viņa rīcībā būs nepieciešamie resursi, iesniedzot šo uzņēmēju (citu tirgus dalībnieku) apliecinājumu vai vienošanos par nepieciešamo resursu nodošanu pretendenta rīcībā. Šādā gadījumā pasūtītājs līguma izpildei ir tiesīgs prasīt personām izveidot personālsabiedrību;
4.7.2. 	pretendenta likviditātes koeficientam (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) uz 2015.gada 31.decembri jābūt ne mazākam par 2 un tam ir pozitīvs pašu kapitāls. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, iepriekš prasītajam likviditātes koeficientam un pozitīvam pašu kapitālam jābūt katram personu apvienības dalībniekam;
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4.8. Komisijas izslēdz pretendentu no turpmākās dalības iepirkuma procedūrā, kā arī neizskata pretendenta piedāvājumu, ja pretendents ir izslēdzams atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 39.1 pantam.
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4.9. 	Komisija ir tiesīga neizskatīt pretendenta piedāvājumu un izslēgt pretendentu no turpmākās dalības jebkurā piedāvājuma izvērtēšanas stadijā, komisijai izvērtējot, vai neatbilstība traucē izvērtēt piedāvājumu pēc būtības, vai tā rada šaubas par piedāvājuma satura ticamību un vai piedāvājuma nenoraidīšana attiecīgo trūkumu dēļ radītu vienlīdzīgas attieksmes pret pārējiem piegādātājiem pārkāpumu, šādos gadījumos:
4.9.1. 	konstatē, ka pretendents nav reģistrēts vai licencēts attiecīgo būvdarbu veikšanai atbilstoši Latvijas vai valsts, kur tas reģistrēts, normatīvo aktu prasībām;
4.9.2.	pretendenta saimnieciskais un finansiālais stāvoklis un spējas neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;
4.9.3. 	pretendenta tehniskās un profesionālās spējas neatbilst Nolikuma prasībām;
4.9.4. 	pretendenta norādītais apakšuzņēmējs, kura sniedzamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās publiska būvdarbu līguma vērtības, pretendenta norādītā persona, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst paziņojumā par līgumu vai iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, vai personālsabiedrības biedrs, ja pretendents ir personālsabiedrība, neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.
4.10. 	Iepirkuma procedūrā izraudzītā pretendenta personāla un apakšuzņēmēja nomaiņu pasūtītājs pieļaus tikai tādos gadījumos un tādā kārtībā, kā to paredz PIL 68. pants.

V PRETENDENTU ATLASEI IESNIEDZAMIE DOKUMENTI

5.1. 	Piedāvājumam jāatbilst visām Nolikumā un tā pielikumos noteiktajām prasībām.
5.2. 	Piedāvājums sastāv no:
5.2.1. 	pretendentu atlases dokumentiem;
5.2.2. 	tehniskā piedāvājuma; 
5.2.3. 	finanšu piedāvājuma.
5.3.	Pretendentu atlasei jāiesniedz:
5.3.1. pieteikums saskaņā ar Nolikuma 2.pielikumu. Ja piedāvājumu iesniedz personu apvienība, jābūt norādītam katram personu apvienības dalībniekam;
5.3.2. apliecinājums par pretendenta vidējo finanšu apgrozījumu atbilstoši Nolikuma 4.7.1.punktam, norādot informāciju par katru gadu atsevišķi;
5.3.3. informāciju par pretendenta pieredzi saskaņā ar Nolikuma 4.5.1.punktu atbilstoši Nolikuma 3.pielikumam. Pretendentam jāpievieno pasūtītāju atsauksmes par visiem objektiem, kas norādīti sarakstā. Objekti, kam nebūs pievienotas pasūtītāju atsauksmes, netiks uzskatīti par pretendenta pieredzi apliecinošiem;
5.3.4. informāciju par pretendenta piedāvātā personāla pieredzi saskaņā ar Nolikuma 4.5.2.-4.5.10.punktu atbilstoši Nolikuma 4.pielikumam, pievienojot attiecīgā pasūtītāja sagatavotas un izsniegtas pozitīvas atsauksmes par katru norādīto vadīto objektu, kā arī jāiesniedz attiecīgo personu sertifikātu kopijas;
5.3.5. pretendenta, personālsabiedrības biedra, ja pretendents ir personālsabiedrība, vai apakšuzņēmēja, ja pretendents būvdarbu veikšanai ir piesaistījis apakšuzņēmējus, būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija. Ārvalstu pretendentiem – citu līdzvērtīgu dokumentu atbilstoši attiecīgās valsts normatīviem tiesību aktiem;
5.3.6. pretendenta parakstīta izziņa, kas apliecina, ka pretendenta likviditātes koeficients (apgrozāmie līdzekļi /īstermiņa saistības) uz 2015.gada 31.decembri nav mazāks par 2 un ka pašu kapitāls ir pozitīvs;
5.3.7. ja pretendents būvdarbiem plāno piesaistīt apakšuzņēmējus, tad jāiesniedz apakšuzņēmējiem nododamo darbu saraksts atbilstoši Nolikuma 5.pielikuma paraugam.
5.3.8. AS “Sadales tīkli” Centrālā reģiona apliecinājums, ka pretendents ir kvalificēts elektromontāžas darbu veikšanā.

VI TEHNISKAIS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

6.1. 	Tehniskais un finanšu piedāvājums ir jāsagatavo, ievērojot Nolikumā norādītās prasības, un saskaņā ar tehnisko specifikāciju un darbu daudzumu sarakstu Nolikuma 1.pielikumā. Tehniskais un finanšu piedāvājums jāsagatavo saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība"” 5., 6., 7. pielikumu. 
6.2. 	Lokālās tāmes jāsagatavo pilnībā ievērojot būvnormatīvu LBN 501-06. Lokālajās tāmēs jābūt ieslēgtiem visiem darbu veidiem un pilnam izmaksu sastāvam, kāds nepieciešams katram darbu veidam. Tehniskais piedāvājums tiks vērtēts kā Nolikumam neatbilstošs, ja lokālajās tāmēs nebūs aizpildīta kāda no tāmes pozīcijām, vai kādā pozīcijā būs izmaksās norādīts „0,00”. Lokālās tāmes jāiesniedz gan rakstiskā veidā, gan elektroniskā veidā sagatavotu elektroniskā datu nesējā. 
6.3. 	Tehniskā piedāvājumā jāiesniedz būvniecības darbu organizācijas apraksts, kurā pretendents norāda plānoto darbu darba organizāciju. Pretendentam, sagatavojot būvniecības darbu organizācijas aprakstu, jāņem vērā, ka Objektā jābūt nepārtrauktam darbam, ievērojot Objekta specifiku. 
6.4. 	Tehniskajā piedāvājumā ir jāiesniedz detalizēts darbu izpildes kalendārais grafiks, kurā jānorāda darbu uzsākšanas laiks un darbu pabeigšanas laiks nedēļās katram darbu veidam, kādi norādīti darbu daudzumu sarakstos Nolikuma 1.pielikumā. Darbu izpildes grafiks jāpapildina ar katra darba veida aprakstu, lai pasūtītājs varētu izvērtēt Objekta būvdarbus un būvdarbu izpildei paredzētos termiņus atbilstoši Nolikuma tehniskajā specifikācijā paredzētajam. 
6.5. 	Pretendentam ir jāiesniedz kvalitātes vadības sistēmas apraksts, kas apliecina, ka pretendents ir ieviesis kvalitātes nodrošināšanas pasākumus, vai ISO 9001 un 14001, kā arī OHSAS 18001 vai ekvivalenta standarta sertifikāta kopiju, ja kvalitātes vadības sistēma ir sertificēta.
6.6.	Sagatavojot tehnisko – finanšu piedāvājumu, pretendentam ir jāņem vērā, ka:
6.6.1. 	piedāvātajā cenā iekļaujamas visas ar būvdarbiem saistītās izmaksas, finanšu rezerve piecu procentu apmērā, nodevas un nodokļi, kā arī visas citas ar būvdarbiem netieši saistītās izmaksas, piemēram, Objekta elektroapgādi, ūdensapgādi, ja nepieciešams apgaismojumu, nožogojumu, pagaidu ceļa uzturēšanu, kā arī būvmateriālu un iekārtu apsardzi;
6.6.2. 	tehniskajā – finanšu piedāvājumā (būvdarbu tāmē) skaitļi ir jāuzrāda EUR ar diviem cipariem aiz komata;
6.6.3. 	samaksa tiks veikta tikai par izpildītajiem būvdarbiem Objektā saskaņā ar būvdarbu līguma nosacījumiem.

VII PIEDĀVĀJUMU NORAIDĪŠANA UN PIEDĀVĀJUMU VĒRTĒŠANA

7.1. 	Piedāvājums tiek noraidīts, ja:

7.1.1. 	pieteikums dalībai iepirkumā nav ietverts pretendenta piedāvājumā vai neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām;

7.1.2. 	pretendents vai personas, uz ko balstīsies pretendents:

7.1.2.1. 	atbilst PIL 11.pantā noteiktajiem konkurenci ierobežojošajiem kritērijiem;

7.1.2.2. 	nav iesnieguši iepirkuma nolikumā pieprasītos dokumentus vai neatbilst pretendenta kvalifikācijas prasībām;
7.1.3. 	piedāvājumā ietvertais Tehniskais piedāvājums vai Finanšu piedāvājums neatbilst Nolikumā noteiktajām prasībām.

7.2. 	Piedāvājumi, kuri neatbilst Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām var tikt noraidīti, ja to neatbilstība Nolikumā noteiktajām noformējuma prasībām ir būtiska.

7.3. 	Ja komisijas darba gaitā tiek konstatēts, ka pretendents, iesniedzot piedāvājumu, ir sniedzis nepatiesu informāciju savas kvalifikācijas novērtēšanai, tas tiek izslēgts no turpmākās dalības iepirkumā.

7.4. 	Piedāvājumu noformējumu pārbaudi, pretendentu atlasi, tehnisko piedāvājumu atbilstības pārbaudi un piedāvājuma vērtēšanu (turpmāk tekstā – Piedāvājumu vērtēšanu) Iepirkuma komisija veic slēgtās sēdēs.

7.5. 	Vērtēšanas kritēriji:


	Nr.
	Vērtēšanas kritērijs
	Maksimālais punktu skaits

	1.
	Piedāvātā cena (C)
	45

	2.
	Būvniecības darbu organizācijas apraksts (A)
	20

	3.
	Darbu izpildes grafika pamatotība (P)
	20

	4.
	Kvalitātes procesu nodrošināšana būvdarbu līguma izpildei (K)
	15

	
	KOPĀ
	100



7.6. 	Maksimālais iespējamais punktu skaits ir 100. Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu Iepirkuma komisija atzīst piedāvājumu, kurš iegūs visaugstāko punktu skaitu. 
7.7. 	Pretendentu piedāvājumu cenām (C) punktus aprēķina, izmantojot šādu formulu:
			C = Cx/CyxCm,kur:
			Cx – lētākā piedāvājuma cena;
			Cy – vērtējamā piedāvājuma cena;
			Cm – nolikumā noteiktais maksimālais punktu skaits cenai.
7.8.	Vērtēšanas kritērijam „Būvniecības darbu organizācijas apraksts” (A) divdesmit punkti tiek piešķirti, izvērtējot būvniecības darbu organizācijas aprakstu. Komisija novērtē piedāvājumus, savstarpēji salīdzinot. Augstāks punktu skaits tiks piešķirts izvērstākam būvniecības darbu organizācijas aprakstam, kurā darbu organizācija pēc iespējas labāk sniegs pārliecību par būvdarbu kvalitatīvu izpildi.
			15...20 punkti – detalizēts un labi strukturēts būvniecības darbu organizācijas apraksts, iekļaujot detalizētus darba metožu un procesu aprakstus tieši konkrētajam objektam.
			8...14 punkti – detalizēts un daļēji strukturēts būvniecības darbu organizācijas apraksts, iekļaujot darba metožu un procesu aprakstus, detalizēti aprakstītas atsevišķas metodes un procesi.
			0...7 punkti – vispārīgs būvniecības darbu organizācijas apraksts, ietvertā informācija nav izvērsta, nav ņemti vērā konkrētā objekta apstākļi.
7.9. 	Vērtēšanas kritērijam „Darbu izpildes grafika pamatotība” (P) divdesmit punkti tiek piešķirti, izvērtējot darbu izpildes termiņa pamatotību un tā atbilstību darbu veidiem. Komisija novērtē piedāvājumus, savstarpēji salīdzinot. Augstāks punktu skaits tiks piešķirts izvērstākam darbu izpildes grafikam, kur darbu veidi ir detalizēti un pamatoti, darbu organizācija būs nepārtraukta un darbu izpildes grafiks pēc iespējas labāk sniegs pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā.
			15...20 punkti – darbu izpildes grafikā darbu veidi ir detalizēti un pamatoti, darbu organizācija būs nepārtraukta un secīgi pamatota, un darbu izpildes grafiks pēc iespējas labāk sniegs pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā.
		8...14 punkti – darbu izpildes grafikā darbu veidi kopumā ir pamatoti, darbu organizācija būs nepārtraukta, darbu izpildes grafiks atsevišķās pozīcijās nav secīgi pamatots, tomēr kopumā rada pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā
		0...7 punkti – darbu izpildes grafikā darbu veidi norādīti vispārīgi vai bez pamatotas un saprotams secības, no piedāvātais grafiks nerada pārliecību par būvdarbu izpildi piedāvātajā termiņā.
7.10. 	Vērtēšanas kritērijam „Kvalitātes procesa nodrošināšana būvdarbu līguma izpildei” (K) piecpadsmit punkti tiek piešķirti, ja pretendents ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmas un ir tās sertificējis. Pieci punkti tiek piešķirti, ja pretendents ir ieviesis kvalitātes vadības sistēmas, bet tās nav sertificējis. 0 punkti tiek piešķirti, ja pretendents nav ieviesis kvalitātes vadības sistēmas.

VIII LĒMUMS PAR ATKLĀTA KONKURSA REZULTĀTIEM

8.1. 	Pasūtītājs pārbaudi par pretendentu izslēgšanas gadījumu esamību (Publisko iepirkumu likuma 39.1panta pirmajā daļā uzskaitītie gadījumi) veic attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības.

8.2. 	Nolikuma 8.1.punktā noteiktajā kārtībā pasūtītājs pārbauda arī pretendenta norādītos apakšuzņēmējus, kuru veicamo būvdarbu vērtība ir vismaz 20 procenti no kopējās iepirkuma līguma vērtības, katru personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība, un pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, lai apliecinātu, ka tā kvalifikācija atbilst iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajā prasībām.

8.3. 	Komisija nosūta paziņojumu par lēmumu Iepirkumu uzraudzības birojam un visiem pretendentiem Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā.

IX IEPIRKUMA LĪGUMS

9.1.	Iepirkuma līguma galīgā redakcija tiek izstrādāta, pamatojoties uz iepirkuma līguma projektu Nolikuma 6.pielikumā un izraudzītā pretendenta iesniegto piedāvājumu.

9.2. 	Ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt līgumu ar pasūtītāju, komisija ir tiesīga piešķirt līguma slēgšanas tiesības nākamajam pretendentam, kura piedāvājums ir saimnieciski izdevīgākais, vai pārtraukt atklātu konkursu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

9.3. 	Iepirkuma līguma projektu sagatavo un iesniedz pasūtītājs un tas noslēdzams ne agrāk kā pirms Publisko iepirkumu likumā noteiktā nogaidīšanas termiņa beigām.

9.4. 	Pasūtītājs slēdz iepirkuma līgumu tikai ar izraudzīto pretendentu un tas uzņemas atbildību par iepirkuma līguma pienācīgu izpildi, tajā skaitā, arī par apakšuzņēmēja darbību, ievērojot līguma projekta un Nolikumā noteiktās prasības.


1.pielikums
id. Nr. GND 2016/1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA 

	
	Nr.

	



	Darbu nosaukums
	Mērv.
	Apjoms

	
	
	
	

	 
	BŪVNIECĪBAS DARBI
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Sienu demontāža (1/2 ķieģeļu biezumā)
	m2
	160

	2
	Aiļu izveide nesošajās sienās
	m3
	6

	3
	Logu demontāža, ieskaitot iekšējās un ārējās palodzes
	gab
	22

	4
	Durvju demontāža
	gab
	18

	5
	Grīdu konstrukcijas demontāža, h=28cm
	m3
	85

	6
	Lietus apmales demontāža, gultnes veidošana
	m2
	90

	7
	Jumtiņu virs ieejām demontāža
	gab
	2

	8
	Apmetuma demontāža no iekšējām sienām 30% apjomā no kopējās platības
	m2
	300

	9
	Fasādes apmetuma demontāža 30% apjomā no kopējās platības
	m2
	130

	10
	Būvgružu iznešana, izvešana un utilizācija
	m3
	200

	 
	Būvkonstrukciju sadaļa
	 
	 

	1
	Būvkontrukciju risinājums (ailes)
	obj.
	1

	2
	Tērauda ailu pārsedžu montāža
	t
	1,5

	3
	UPN 200 sija
	t
	2,8

	4
	palīgmateriāli
	t
	1,2

	5
	Ailu aizmūrēšana
	m3
	6

	 
	Grīda
	 
	 

	1
	Grunts blietēšana
	m2
	300

	2
	Blietēts šķembu slānis 100mm
	m3
	30

	3
	blietētas šķembas 100mm
	m3
	35

	4
	Polietilēna plēves ieklāšana
	m2
	300

	5
	Siltumizolācijas montāža
	m2
	300

	6
	putupolistirols 100mm
	m2
	300

	7
	Armatūras sieta ieklāšana 
	m2
	300

	8
	armatūras siets 4x150x150
	m2
	320

	9
	palīgmateriāli
	m2
	300

	10
	Betona kārtas ieklāšana 80mm
	m2
	300

	 
	Griesti
	 
	 

	1
	Reģipša griestu montāža
	m2
	300

	2
	Griestu špaktelēšana
	m2
	300

	3
	Griestu krāsošana
	m2
	300

	4
	palīgmateriāli
	m2
	300

	 
	Sienas
	 
	 

	1
	Ģipškartona starpsienu montāža, ģipškartons 2. kārtas no katras puses ar skaņas izolāciju
	m2
	85

	2
	Sienu apšūšana ar reģipsi uz metāla karkasa 
	m2
	960

	3
	palīgmateriāli
	m2
	960

	4
	Sienu flīzēšana sanmezglos līdz griestiem, ēdamtelpā un saimniecības telpā izlietņu zonā
	m2
	95

	5
	Sienu špaktelēšana 
	m2
	1150

	6
	Sienu krāsošana
	m2
	1150

	 
	Grīdas
	 
	 

	1
	Grīdu flīzēšana sanmezglos, saimniecības telpās un vējtverī
	m2
	40

	2
	Grīdas špaktelēšana ar Vetonit 3000 0-5 mm 5mm biezumā
	m2
	260

	3
	Linoleja ieklāšana PVC segums, nodilumizturības klase 43(pēc EN685), piem: Tarkett IQ Granit
	m2
	260

	4
	Palīgmateriāli
	kpl.
	1

	5
	MDF grīdlīstu montāža
	m
	260

	6
	palīgmateriāli
	m
	260

	 
	Cokols 
	 
	 

	1
	Pamatu atrakšana h 1,4m
	m2
	100

	2
	Pamatu nostiprināšana 120mm; betons B25 ar enkuriem
	m2
	120

	3
	Cokola siltināšana ar putupolistorolu 50mm; h 1,2 m
	m2
	100

	4
	Plastikāta sieta iestrādāšana 
	m2
	100

	5
	Cokola dekoratīvais apmetums 
	m2
	100

	6
	Cokola krāsošana
	m2
	100

	7
	Skārda nosegelementa montāža
	m
	85

	 
	Fasāde
	 
	 

	1
	Sastatņu montāža, demontāža, īre
	m2
	280,6

	2
	Cokola profila montāža
	m
	86,08

	3
	Fasādes apmetuma atjaunošana
	m2
	116,85

	4
	Fasādes siltināšana ar akmens vati saglabājot esošo arhitektūru
	m2
	350,75

	5
	akmens vate Rockwool Frontrock Max 100mm
	m2
	368,2875

	6
	līmjava
	kg
	1753,75

	7
	dībelis 
	gab
	2104,5

	8
	Plastikāta sieta iestrādāšana 
	m2
	350,75

	9
	armēšanas java
	kg
	1403

	10
	stiklašķiedras siets
	m2
	403,3625

	11
	Fasādes dekoratīvais apmetums 
	m2
	350,75

	12
	 grunts 
	l
	70,15

	13
	dekoratīvais apmetums
	kg
	1403

	14
	Fasādes krāsošana
	m2
	350,75

	15
	grunts 
	l
	70,15

	16
	 silikātkrāsa (tonēta)
	l
	105,225

	 
	Logu ailes
	 
	 

	1
	Logu ailu siltināšana ar akmens vati
	m2
	34,92

	2
	akmens vate Rockwool Fasrock 30mm
	m2
	36,666

	3
	līmjava
	kg
	174,6

	4
	dībelis 
	gab
	209,52

	5
	Plastikāta sieta iestrādāšana 
	m2
	34,92

	6
	armēšanas java
	kg
	139,68

	7
	stiklašķiedras siets
	m2
	40,158

	8
	Logu ailes dekoratīvais apmetums 
	m2
	34,92

	9
	 grunts 
	l
	6,984

	10
	dekoratīvais apmetums
	kg
	139,68

	11
	Logu ailu krāsošana
	m2
	34,92

	12
	grunts 
	l
	6,984

	13
	 silikātkrāsa (tonēta)
	l
	10,476

	 
	Lietus apmale, b=1.0m
	 
	 

	1
	Grunts blietēšana
	m2
	86,08

	2
	Blietēts šķembu slānis 200mm
	m3
	17,216

	3
	blietētas šķembas 200mm
	m3
	20,6592

	4
	Apmales bruģēšana
	m2
	86,08

	 
	Logi
	 
	 

	1
	PVC logu 1100x1600 montāža
	gab
	10

	2
	PVC logu 1100x1600 montāža
	gab
	2

	3
	PVC logu 1100x700 montāža
	gab
	1

	4
	PVC logu 1100x1600 montāža
	gab
	9

	5
	PVC logu 1100x500 montāža (arkveida)
	gab
	4

	6
	PVC logu 1300x1600 montāža
	gab
	1

	7
	Iekšējo PVC palodžu, b=300mm montāža
	m
	32,6

	8
	Ārējo skārda palodžu, b=300mm montāža
	m
	32,6

	 
	Stiklotās starpsienas
	 
	 

	1
	PVC stikloto starpsienu 4800x3000mm montāža
	gab
	1

	 
	Durvis
	 
	 

	1
	PVC ārdurvju 1300x2100mm montāža
	gab
	1

	2
	PVC ārdurvju 1000x2100mm montāža
	gab
	1

	3
	PVC iekšdurvju 1300x2100mm montāža
	gab
	1

	4
	PVC iekšdurvju 1000x2100mm montāža
	gab
	7

	5
	PVC iekšdurvju 900x2100mm montāža
	gab
	10

	 
	VĒJTVERIS
	 
	 

	 
	Zemes darbi
	 
	 

	1
	Ģeodēziskie darbi
	kompl
	1

	2
	Augsnes kārtas noņemšana,vidēji h=20cm 
	m2
	6

	3
	Grunts izstrāde roku darbs
	m3
	9,36

	4
	Pamatu aizbēršana ar esošo grunti, blietējot ik pa 20cm
	m3
	5,924

	5
	Liekās grunts izvešana līdz 10km
	m3
	3,436

	 
	Lentveida pamati
	 
	 

	1
	Grunts blietēšana
	m2
	6,24

	2
	Blietēts šķembu slānis 100mm
	m3
	0,936

	3
	blietētas šķembas 150mm
	m3
	1,1232

	4
	Lentveida pamatu betonēšana C20/25
	m3
	2,5

	5
	veidņi
	m2
	15,6

	6
	Betons C20/25
	m3
	2,625

	7
	stiegras
	kg
	113,58375

	8
	betona sūknis
	st.
	0,4375

	9
	Pamatu horizontālā hidroizolācija 2.kārtās
	m2
	3,12

	10
	cementa bāzes hidroizolācija Thoroseal CPB
	kg
	6,864

	11
	Pamatu vertikālā hidroizolācija 2.kārtās
	m2
	5,46

	12
	hidroizolācija IDROSILEX PRONTO
	kg
	17,472

	13
	Pamatu siltināšana ar putupolistirolu
	m2
	5,46

	14
	putupolistirols 50mm
	m2
	5,733

	15
	līmjava
	kg
	27,3

	16
	dībelis 
	gab
	32,76

	 
	Grīda uz grunts
	 
	 

	1
	Grunts blietēšana
	m2
	5,97

	2
	Blietēts šķembu slānis 100mm
	m3
	0,597

	3
	blietētas šķembas 100mm
	m3
	0,7164

	4
	Polietilēna plēves ieklāšana
	m2
	5,97

	5
	polietilēna plēve
	m2
	6,8655

	6
	Siltumizolācijas montāža
	m2
	5,97

	7
	putupolistirols 100mm
	m2
	6,2685

	8
	Armatūras sieta ieklāšana 
	m2
	5,97

	9
	armatūras siets 4x150x150
	m2
	6,2685

	10
	palīgmateriāli
	m2
	5,97

	11
	Betona kārtas ieklāšana 80mm
	m2
	5,97

	12
	betons C20/25
	m3
	0,52536

	13
	sūknis
	h
	0,08756

	 
	Sienas
	 
	 

	1
	Fibo bloku sienu mūrēšana
	m3
	4,91

	2
	Fibo bloki 200mm
	m3
	5,1555

	3
	java
	m3
	0,567105

	4
	 armatūra
	m
	36,825

	5
	Fibo pārsedzes 1790x200x185 montāža
	gab
	1

	 
	Monolītā dz/b josla
	 
	 

	1
	Monolīto dz/b joslas betonēšana, C25/30
	m3
	0,31

	2
	veidņi
	m2
	3,12

	3
	Betons C25/30
	m3
	0,3255

	4
	stiegras
	kg
	28,731885

	5
	betona sūknis
	st.
	0,05425

	 
	Jumts
	 
	 

	1
	Ģipškartona montāža
	m2
	5,97

	2
	Siltumizolācijas ieklāšana
	m2
	5,97

	3
	siltumizolācija Paroc Extra 50mm
	m2
	6,2685

	4
	Koka latojuma montāža, solis 600mm
	m2
	5,97

	5
	koka latas 50x50mm
	m3
	0,02985

	6
	palīgmateriāli
	m2
	5,97

	7
	Tvaika izolācijas plēves montāža
	m2
	5,97

	8
	tvaika izolācija Paroc XMV 020 bas
	m2
	6,567

	9
	palīgmateriāli
	m2
	5,97

	10
	Koka konstrukciju montāža
	m3
	0,65

	11
	koka konstrukcijas antiseptizētas
	m3
	0,715

	12
	palīgmateriāli
	m3
	0,65

	13
	Siltumizolācijas ieklāšana
	m2
	16,5

	14
	siltumizolācija Paroc Extra 200mm
	m2
	17,325

	15
	Antikondensāta plēve montāža
	m2
	16,5

	16
	antikondensāta plēve
	m2
	18,15

	17
	palīgmateriāli
	m2
	16,5

	18
	Koka latojuma montāža, solis 600mm
	m2
	16,5

	19
	koka latas 50x150mm
	m3
	0,2475

	20
	palīgmateriāli
	m2
	16,5

	21
	Šķērslatojuma montāža, līmeņojot, solis 300mm
	m2
	16,5

	22
	koka latas 25x100mm
	m3
	0,165

	23
	palīgmateriāli
	m2
	16,5

	24
	Jumta seguma montāža
	m2
	16,5

	25
	Valcprofils - Jumtu tērauda profils
Pārklājuma veids PURAL, PURMAT (0.5mm)
	m2
	18,975

	26
	palīgmateriāli
	m2
	16,5

	27
	Skārda vējmalu montāža
	m
	10

	28
	Skārda pieslēgumu montāža
	m
	5

	29
	Aeratoru montāža 
	gab
	1

	30
	Lietus tekņu uzstādīšana
	m
	5

	31
	teknes
	m
	5,5

	32
	palīgmateriāli
	m
	5

	33
	Lietus notekcauruļu uzstādīšana
	m
	4,2

	34
	noteknes
	m
	4,62

	35
	palīgmateriāli
	m
	4,2

	36
	Vējkastes montāža 
	m2
	8,8

	37
	dēļi
	m2
	9,68

	38
	Vējkastes krāsošana ar Pinotex, divas reizes
	m2
	8,8

	39
	Pinotex
	l
	2,64

	 
	JUMTS
	 
	 

	1
	Būvkontrukciju risinājums (jumts)
	obj.
	1

	2
	Esošā jumta demontāža
	obj.
	1

	3
	Bēniņu telpu atbrīvošana no būvgružiem un izdedžiem, to utilizācija
	obj.
	1

	4
	Bēniņu telpu siltināšana ar 250mm akmens vati, ieskaitot tvaiku izolāciju
	obj.
	1

	5
	Metāla lokšņu Classic C jumta seguma montāža, saglabājot esošo konfigurāciju no limsijas (notekcaurules un notekrenes)
	obj.
	1

	 
	Labiekārtošana
	 
	 

	1
	Vecā žoga demontāža
	obj.
	1

	2
	Jauna žoga izbūve; metinātais PANEĻU žogs NULUFOR 3d light, 4mm acs 50X200mm. Zaļš 1,53x2,5m
	t.m.
	220

	3
	Vārtu montāža; veramie vārti 3x1,5m, stabi,atslēga, zaļi, nulifor
	gb.
	2

	4
	Vārtiņu montāža; veramie vārti 1x1,5m , stabi, atslēga, zaļi, nulifor
	gb.
	2

	5
	Bruģēšana, ieskaitot bortakmeņus
	m2
	220

	6
	Nojumes izbūve
	gb.
	2

	7
	Apzaļumošana
	m2
	2500

	8
	Lietus ūdens kanalizācijas ar drenāžas laukumu ierīkošana
	obj.
	1

	 
	Elektromontāzas darbi
	 
	 

	 
	Demontāžas darbi
	 
	 

	1
	Sadales skapju un el.apgādes līniju demontāža
	kompl
	1

	2
	Gaismas ķermeņu,slēdžu un rozešu demontāža
	kompl
	1

	3
	Pagaidu elektro apgādes pieslēguma nodrošināšana(apgaismojums un spēka līnijas) būvniecības laikā
	kompl
	1

	 
	Elektro apgāde
	 
	 

	1
	GS,SS1,SS2 sadales montāža,paredzēt pārsprieguma aizsardzību,diferences slēdžus tehnaloģiskajās telpās,vēdināšanas iekārtu funkcijas atslēgšanu trauksmes gadījumā
	kompl
	3

	2
	Kabelis NYM-J 3*1.5 apgaismojuma līniju montāžai
	kompl
	1

	3
	Kabelis NYM-J 3*2,5 spēka līniju montāžai
	kompl
	1

	4
	Kabelis NYM-J 5*2,5;NYM-J 5*4;NYM-J 5*6 tehnoloģisko iekārtu līniju montāžai
	kompl
	1

	5
	Caurules cietās un gofrētās caurules paredzēt pēc vajadzibas un tehnoloģiskām prasībām
	kompl
	1

	6
	Stiprinājumi un montāžas materiāli
	kompl
	1

	7
	Slēdži, ievērot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs 
	kompl
	33

	8
	Rozetes, ievērot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs 
	kompl
	74

	9
	Gaismas ķermeņu montāža ,veikt nepieciešamo aprēķinu gaismas intesitātei, ievērojot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs 
	kompl
	1

	10
	Paredzēt apgaismojumu pie ieejas
	kompl
	1

	11
	Stiprinājumi un montāžas materiāli
	kompl
	1

	12
	Tehniskā dokumentācija un atļauju saņemšana
	kompl
	1

	13
	Kabeļskapja US-1810-5-10 pārvietošana ietverot elektroapgādes tehniskā projekta izstrādi
	kompl
	1

	14
	Ievada kabeļa AXPK 4x70 montāža no US-1810-5-10 uz ēku
	kompl
	1

	15
	Teritorijas apgaismojuma izbūve ar cinkotiem metāla balstiem 4,5m un gaismekli Philips Forest EPS-300 
	kompl
	8

	16
	Ielu apgaismojuma balstu pārcelšana  ietverot elektroapgādes tehniskā projekta izstrādi 
	kompl
	2

	 
	Apsardzes signalizācijas sistēma
	 
	 

	1
	Spectra 7000,DIGIPLEX tastatūra
	kompl
	1

	2
	Kombinētie kustības un stikla plīšanas detektori Prestige DT
	kompl
	15

	3
	Sirēna ar storblampu IP45
	kompl
	1

	4
	Kabeļi un vadi 
	kompl
	1

	5
	Caurules cietās un gofrētās caurules paredzēt pēc vajadzibas un tehnoloģiskām prasībām
	kompl
	1

	6
	Stiprinājumi un montāžas materiāli
	kompl
	1

	7
	Telefons, internets
	kompl
	1

	8
	Tehniskā dokumentācija.
	kompl
	1

	 
	Uguns drošības signalizācijas sistēma
	 
	 

	1
	Adrešu-analogā pults FX-M ar vadības paneli "ESMI", ievērojot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs 
	kompl
	1

	2
	Adrešu dūmu devējs EDI,ievērot telpu specifikāciju 
	kompl
	28

	3
	Adrešu siltuma devējs EDI,ievērot telpu specifikāciju
	kompl
	28

	4
	Sirēna ārpus telpas PSC IP45
	kompl
	2

	5
	Rokas signālpoga EPP,ievērojot telpu specifikāciju un montāžas noteikumus, kas paredzēti bērnu pirmskolas vecuma iestādēs 
	kompl
	8

	6
	Kabeļi un vadi 
	kompl
	1

	7
	Stiprinājumi un montāžas materiāli
	kompl
	1

	8
	Tehniskā dokumentācija.
	kompl
	1

	 
	Domofons
	 
	 

	1
	Ieejas panelis DRC
	kompl
	1

	2
	Monitors CAV krāsains
	kompl
	1

	3
	Vārtu magnēts ar atslēgu
	kompl
	1

	4
	Kabeļi un vadi 
	kompl
	1

	5
	Stiprinājumi un montāžas materiāli
	kompl
	1

	6
	Tehniskā dokumentācija.
	kompl
	1

	 
	Ventilācijas sistēma
	 
	 

	1
	Ventilācijas agregāts  ar ūdens sildītāju ar (gaisa apmaiņu 2500 m3/h)
	kompl.
	1

	2
	Vadības pults 
	kompl.
	1

	3
	Ugunsdrošības vārsts 400
	gab.
	2

	4
	Ugunsdrošības vārsts 315
	gab.
	4

	5
	Ugunsdrošības vārsts 250
	gab.
	4

	6
	Vītais gaisa vads 400 3m
	m
	25

	7
	Vītas gaisa vads 315 3m
	m
	50

	8
	Vītas gaisa vads 250 3m
	m
	25

	9
	Vītais gaisa vads 200 3m
	m
	25

	10
	Vītais gaisa vads 160 3m
	m
	25

	11
	Droseļvārsts 315
	gab.
	12

	12
	Droseļvārsts 250
	gab.
	4

	13
	Droseļvārsts 200
	gab.
	12

	14
	Klusinātājs LDC 900-400
	gab.
	2

	15
	Klusinātājs LDC 900-315
	gab.
	3

	16
	BFU Līkumi 90 400 ar gumiju
	gab.
	2

	17
	BFU Līkumi 90 315 ar gumiju
	gab.
	4

	18
	BFU Līkumi 90 200 ar gumiju
	gab.
	4

	19
	BFU Līkumi 90 160 ar gumiju
	gab.
	4

	20
	Līkumi BFU ar gumiju 45 400
	gab.
	4

	21
	Līkumi BFU ar gumiju 45 315
	gab.
	4

	22
	NPU 400 gaisavadu savienojums ar gumijām
	gab.
	10

	23
	NPU 315 gaisavadu savienojums ar gumijām
	gab.
	18

	24
	NPU 250 gaisavadu savienojums ar gumijām
	gab.
	18

	25
	NPU 200 gaisavadu savienojums ar gumijām
	gab.
	18

	26
	NPU 160 gaisavadu savienojums ar gumijām
	gab.
	6

	27
	Sānu pievienojums 400-315
	gab.
	10

	28
	Sānu pievienojums 315-250
	gab.
	10

	29
	Sānu pievienojums 250-200
	gab.
	8

	30
	Pārejas 400-315
	gab.
	2

	31
	Pārejas 315-250
	gab.
	2

	32
	Pārejas 250-200
	gab.
	2

	33
	Pieplūdes difuzors 200
	gab.
	20

	34
	Nosūces difuzors 200
	gab.
	20

	35
	Nosūces difuzors 160
	gab.
	8

	36
	Veidgabali, stiprinājuma materiāli, kronšteini, hermetizāijas materiāli, u.c. palīgmateriāli
	kompl.
	1

	37
	Lokanie gaisa vadi dažādu diametru
	kompl.
	10

	38
	Siltumizolācijas materiāli
	m
	35

	39
	Virtuves nosūcējs 
	kompl.
	1

	40
	Kanālu ventilators 
	kompl.
	1

	41
	Cirkulācijas sūknis 
	kompl.
	1

	42
	Trīsgaitas vārsta elektroniskā vadība 
	kompl.
	1

	43
	
	Apkures sistēmas apsaiste pie ventilācijas agregāta, (apkures cauruļu siltumizolācija, automātiskie atgaisotāji, izplešanās trauks)



	kompl.
	1

	44
	Elektroinstalācijas pieslēgšana un materiāli no elektrības sadales 
	kompl.
	1

	45
	Caurumu urbšana
	gab.
	2

	 
	APKURES SISTĒMA
	 
	 

	1
	Apkures radiators VKO11/400/400 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	gb
	1

	2
	Apkures radiators VKO11/400/600 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	1

	3
	Apkures radiators VKO22/400/300 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	1

	4
	Apkures radiators VKO22/400/400 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	1

	5
	Apkures radiators VKO22/400/500 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	2

	6
	Apkures radiators VKO22/400/600 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	6

	7
	Apkures radiators VKO22/400/900 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	11

	8
	Apkures radiators VKO33/400/900 ar grīdas pieslēgumu, termostata vārstu, atgaisotāju, noslēgtapām un montāžas stiprinājumiem
	kpl
	10

	9
	Radiatora termostats DANFOSS
	kpl
	33

	10
	Radiatora H veida pieslēguma komplekts DANFOSS
	kpl
	33

	11
	Daudzslāņu plastmasas caurule d16
	m
	110

	12
	Daudzslāņu plastmasas caurule d20
	m
	88

	13
	Daudzslāņu plastmasas caurule d25
	m
	72

	14
	Daudzslāņu plastmasas caurule d32
	m
	36

	15
	Daudzslāņu plastmasas caurules veidgabali
	kpl
	1

	16
	Daudzslāņu plastmasas caurules stiprinājumi
	kpl
	1

	17
	Daudzslāņu plastmasas caurules d16 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija ar biezumu 30 mm
	m
	110

	18
	Daudzslāņu plastmasas caurules d20 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	88

	19
	Daudzslāņu plastmasas caurules d25 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	72

	20
	Daudzslāņu plastmasas caurules d32 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	36

	21
	Noslēgventilis dn32
	gb
	2

	22
	Automātiskais balansēšanas vārsts dn25
	gb
	2

	23
	Atgaisotājs
	gb
	2

	24
	Silto grīdu pilnas konstrukcijas (siltumizolācija, stiprināšanas plāksne, caurules u.c.) ierīkošana komplektā ar 10 cilpu kolektoru, 4 gb. telpas termostatiem, 1 gb. Savienojuma moduli, 10 gb. izpildmehānismiem  un šunta mezglu
	m2
	200

	25
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1

	26
	Sistēmas hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1

	27
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kpl
	1

	 
	ŪDENSAPGĀDES SISTĒMA
	 
	 

	1
	Daudzslāņu plastmasas caurule d16
	m
	84

	2
	Daudzslāņu plastmasas caurule d20
	m
	140

	3
	Daudzslāņu plastmasas caurule d25
	m
	88

	4
	Daudzslāņu plastmasas caurule d32
	m
	38

	5
	Daudzslāņu plastmasas caurules veidgabali
	kpl
	1

	6
	Daudzslāņu plastmasas caurules stiprinājumi
	kpl
	1

	7
	Daudzslāņu plastmasas caurules d16 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	84

	8
	Daudzslāņu plastmasas caurules d20 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	140

	9
	Daudzslāņu plastmasas caurules d25 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	88

	10
	Daudzslāņu plastmasas caurules d32 PAROC Hvac Section AluCoat T siltumizolācija  ar biezumu 30 mm
	m
	38

	11
	Balansējošais vārsts dn20
	gb
	2

	12
	Noslēgventilis dn15
	gb
	8

	13
	Noslēgventilis dn20
	gb
	2

	14
	Noslēgventilis dn25
	gb
	2

	15
	Noslēgventilis dn32
	gb
	1

	16
	Sietveida mehāniskais filtrs dn32
	gb
	1

	17
	Daudzplūsmu ūdens skaitītājs dn25
	gb
	1

	18
	Vienvirziena vārsts dn32
	gb
	1

	19
	Laistāmais krāns (neaizsalstošs), diam.20, komplektā ar šļūteni, diam.20 L=70m, ar uzstādīšanu ēkas cokolā, metāla skapītī
	kpl
	1

	20
	Roku mazgātnes jaucējkrāns
	gb
	8

	21
	Roku mazgātnes jaucējkrāns cilvēkiem ar kustību traucējumiem
	gb
	1

	22
	Trauku izlietnes jaucējkrāns
	gb
	4

	23
	Saimnieciskās izlietnes jaucējkrāns
	gb
	1

	24
	Dušas kabīnes jaucējkrāns ar dušas garnitūru
	gb
	2

	25
	Stūra ventilis dn15
	gb
	39

	26
	Montāžas palīgmateriāli
	kpl
	1

	27
	Ūdensvada hidrauliskā pārbaude
	kpl
	1

	28
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kpl
	1

	 
	SADZĪVES KANALIZĀCIJAS SISTĒMA
	 
	 

	1
	Roku mazgātne
	kpl
	8

	2
	Roku mazgātne cilvēkiem ar kustību traucējumiem
	kpl
	1

	3
	Trauku izlietne uz konsoles
	kpl
	4

	4
	Saimnieciskā izlietne uz konsoles
	kpl
	1

	5
	Dušas kabīne 1200x800
	kpl
	2

	6
	Dušas kabīnes paliktnis 1200x800
	kpl
	2

	7
	Keramiskais sēdpods
	kpl
	6

	8
	Keramiskais sēdpods cilvēkiem ar kustību traucējumiem, komlektā ar roku balstiem
	kpl
	1

	9
	Veļas mašīnas pieslēgums
	kpl
	1

	10
	Roku mazgātnes sifons (hromēts)
	kpl
	8

	11
	Roku mazgātnes cilvēkiem ar kustību traucējumiem sifone (hromēts)
	kpl
	1

	12
	Trauku izlietnes uz konsoles  sifons (hromēts)
	kpl
	4

	13
	Saimnieciskā izlietnes uz konsoles  sifons (hromēts)
	kpl
	1

	14
	Dušas kabīnes paliktņa sifons
	kpl
	2

	15
	Nerūsējošo tērauda traps
	gb
	2

	16
	ACO Nerūsējošo tērauda revīzijas lūkas grīdā 200x200
	gb
	4

	17
	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi d50
	m
	18

	18
	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi d75
	m
	12

	19
	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadi d110
	m
	72

	20
	Aizsargčaula diam.160 mm 0,8m
	gb
	2

	21
	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadu veidgabali
	kpl
	1

	22
	Plastmasas kanalizācijas cauruļvadu stiprinājumi
	kpl
	1

	23
	Montāžas un palīgmateriāli
	kpl
	1

	24
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kpl
	1

	 
	KATLUMĀJA
	 
	 

	1
	Kondensācijas tipa dabas gāzes apkures aparāts Cerapur MAXX ZBR 65-1A,N=12.0kW, "JUNKERS"
	kpl
	1

	2
	Hidrauliskais līdzinātājs WST 80-54 (7m3/h); Izolācija WST 80-54.
	gb
	1

	3
	Apkures kontrolieris TA 271, "JUNKERS"
	gb
	1

	4
	Slēguma modulis HSM "JUNKERS"
	gb
	1

	5
	Temperatūras sensors slēguma modulim HSM VF,  "JUNKERS"
	gb
	2

	6
	Tempetatūras sensors slēguma modulim HSM karst. ūd.devējs SF , "JUNKERS".
	gb
	1

	7
	Apkures kontrolieris ECL200 "DANFOSS".
	gb
	1

	8
	Progr. Karte P30, "DANFOSS".
	gb
	1

	9
	gaisa temperatūras sensors ESMT "DANFOSS"
	gb
	1

	10
	Temperatūras sensors uzliekamais ESM11, "DANFOSS"
	gb
	1

	11
	Ūdenssildītājs SK400-3Z, V=400t, Q=60kW, "JUNKERS"
	gb
	1

	12
	Izplešanās trauks 80L, "REFLEX".
	gb
	2

	13
	Izplešanās trauks 35L, "REFLEX".
	gb
	2

	14
	Cirkulācijas sūknis UPS-25-80, "GRUNFFOS".
	gb
	5

	15
	Cirkulācijas sūknis UPS-25-60, "WILO".
	gb
	1

	16
	Cirkulācijas sūknis WILO-Star-Z20/1, "WILO".
	gb
	1

	17
	Trīsgaitas vārsts VM2,Dn15,Kvs=4,"Danfoss"
	gb
	1

	18
	Trīsgaitas vārsta motorpiedziņa AMV20, "DANFOSS"
	gb
	1

	19
	Drošības vārsts 3bar, Dn32
	gb
	6

	20
	Drošības vārsts 10bar. Dn25
	gb
	1

	21
	Misiņa filtrs Dn32
	gb
	1

	22
	Misiņa filtrs Dn25
	gb
	2

	23
	Misiņa filtrs Dn20
	gb
	1

	24
	Lodveida ventilis Dn32
	gb
	6

	25
	Lodveida ventilis Dn25
	gb
	7

	26
	Lodveida ventilis Dn20
	gb
	4

	27
	Lodveida ventilis Dn15
	gb
	10

	28
	Vienvirziena vārsts Dn32
	gb
	3

	29
	Vienvirziena vārsts Dn25
	gb
	3

	30
	Vienvirziena vārsts Dn20
	gb
	1

	31
	Manometrs 4bar.
	gb
	5

	32
	Manometrs 10bar.
	gb
	1

	33
	Manometra krāns
	gb
	6

	34
	Termometrs 0-100*C
	gb
	7

	35
	Automātiskais atgaisotājs
	gb
	5

	36
	Redukcijas vārsts 3bar.,Dn20
	gb
	1

	37
	Elektroapsaistes materiāli
	 
	 

	38
	Tērauda caurules Dn50
	m
	20

	39
	Tērauda caurules Dn32
	m
	6

	40
	Tērauda caurules Dn25
	m
	10

	41
	Tērauda caurules Dn20
	m
	2

	42
	Tērauda caurules fasondaļas
	kpl
	1

	43
	Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER):  caurules Dn50 ,60x30
	m
	20

	44
	Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER):  caurules Dn32, 42x30
	m
	6

	45
	Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER):  caurules Dn25, 35x30
	m
	10

	46
	Cauruļvadu un sadalošo mezglu izolēšana ar akmens vates čaulām, kas pārklātas ar folliju, (ISOVER): caurules Dn20, 28x30
	m
	2

	47
	Dūmvadu komplekts vertikālam izvadam gar fasādi Dn100/150
	 
	 

	48
	-adapters AZB635 , "JUNKERS"
	kpl
	1

	49
	-gaisa/dūmgāžu caurules pagarinājums (2m)   AZB638, "JUNKERS"
	kpl
	3

	50
	-gaisa/dūmgāžu caurules pagarinājums(1m) AZB637, "JUNKERS"
	kpl
	1

	51
	-gaisa/dūmgāžu caurules līkums 45°, 2gb, AZB640, "JUNKERS"
	kpl
	1

	52
	-dūmgāžu caurules jumta gals AZB654, "JUNKERS"
	kpl
	1

	53
	-dūmvada stiprinājumu un elementu saslēgšanas stīpu kpl, ieskaitot montāžu
	kpl
	1

	54
	Montāžas palīgmateriāli kpl
	kpl
	1

	55
	Elektroapsaiste
	kpl
	1

	56
	Izpilddokumentācijas sagatavošana
	kpl
	1

	 
	Citi izdevumi
	 
	 

	1
	Būvgružu savākšana un utilizācija
	obj.
	1

	2
	Objekta uzkopšana pirms nodošanas
	obj.
	1

	 
	Kopā
	 
	 

	 
	Materiālu sagādes izdevumi
	%
	 

	 
	Tiešie izdevumi kopā
	 
	 

	 
	Virsizdevumi
	%
	 

	 
	Plānotā peļņa
	%
	 

	 
	Soc.nodoklis no darba algas
	 
	23,59

	 
	Kopā
	 
	 

	 
	Pasūtītāja rezerve
	%
	10

	 
	Kopā
	 
	 




1. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par būvdarbu kvalitatīvu, precīzu izpildi objektā
2. Darbu izpildē izmantot tikai Latvijā sertificētus materiālus un izstrādājumus.
Materiālus, kuriem nav izdots Latvijas sertifikāts, var izmantot, ja to sertifikātā un dokumentācijā uzrādītas kvalitātes īpašības, kuras tiek nodrošinātas ar izgatavotāja garantiju, vai ja sertifikāts nav pretrunā ar Eiropas kopienas (EC) standartu prasībām.
3. Būvdarbu gaitu saskaņot ar pasūtītāju.
4. Izpildot darbus, jāievēro visas LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktās tehniskās, sanitārās, vides aizsardzības, ugunsdrošības u.c. prasības.
5. Būvgružu uzkrāšanu organizēt tikai būvgružu konteineros.
6. Organizēt regulāru (ne retāk par vienu reizi dienā) objekta sakopšanu.
7. Garantijas laiks – ne mazāks par 2 (diviem) gadiem no darbu nodošanas – pieņemšanas akta abpusējas parakstīšanas.
8. Ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības noteikumus. Norobežot bīstamās darbības zonas.
9. Uzņēmējs nedrīkst patvaļīgi izslēgt kādu no tehniskās specifikācijas sadaļas „Darba vai materiālu nosaukums” punktiem.
10. Ja darbu apjomos ir norādīta konkrēta ražotāja produkcija, pretendents drīkst piedāvāt tās ekvivalentu. Ja pretendents piedāvā ekvivalentu produkciju, tad pretendents tāmēm pievieno informāciju par ekvivalenta ražotāju un marku un pievieno piedāvājumam dokumentus, kas sniedz pietiekamu informāciju par piedāvāto produktu. Informācijā obligāti ir jānorāda, kurām tāmes pozīcijām tiek piedāvāts katrs ekvivalents. Pretendents savā piedāvājumā ar dokumentiem, ko pasūtītājs atzīst par pieņemamiem (tajā skaitā ražotāja tehnisko dokumentāciju vai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā akreditētas institūcijas izsniegtu apliecinājumu par pārbaudes rezultātiem), pierāda, ka piedāvājums ir ekvivalents un apmierina pasūtītāja prasības, kas izteiktas tehniskajā specifikācijā. Ja informācija par ekvivalenta produkciju ir svešvalodā, tad Pretendents pievieno tulkojumu valsts valodā saskaņā ar 2000.gada 22.augusta Ministru kabineta noteikumiem Nr.291 „Kārtība, kādā apliecināmi dokumentu tulkojumi valsts valodā”. 
11. Izmantojamie materiāli un to krāsu toņi obligāti jāsaskaņo ar Pasūtītāja kontaktpersonu.






























2.pielikums
id. Nr. GND 2016/1
[bookmark: _Toc45709756][bookmark: _Toc45708838][bookmark: _Toc45708569][bookmark: _Toc27197626][bookmark: _Toc27197045]Pieteikums
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka ir iepazinies ar atklāta konkursa „Ēkas renovācija pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” (id.Nr. GND 2016/1) nolikumu, piekrīt nolikuma noteikumiem, apņemas tos ievērot un izpildīt, piekrīt piedalīties iepirkumā un garantē iepirkuma prasību izpildi, iepirkuma noteikumi ir skaidri un saprotami, piedāvājumā iesniegtā informācija ir patiesa.
Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka attiecībā uz pretendentu nepastāv Publisko iepirkumu likuma 39.1pantā pirmajā daļā noteiktie izslēgšanas noteikumi:

Ar šo ________________________ (pretendenta nosaukums) apliecina, ka pretendentam Nolikuma 2.1.punktā minēto būvdarbu veikšanai ir nepieciešamie instrumenti, iekārtas un tehniskais aprīkojums.

________________________ (pretendenta nosaukums) atklātā konkursa „Ēkas renovācija pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām” (id. Nr. GND 2016/1) piedāvājumam iesniedz:

1) Piedāvājuma cenu, EUR bez PVN: _________________________________________


	Pretendenta nosaukums:
	


	Kontaktpersona:
	

	Pretendenta rekvizīti:
	Vienotais reģ.nr.:
Juridiskā adrese:
Telefons, fakss:
e-pasts:
Banka. Bankas kods:
Bankas konts: 

	Pretendents/ pretendenta pilnvarotā persona
	


	Parakstītāja ieņemamais amats:
	

	Datums:
	


	Paraksts:
	






[bookmark: _GoBack]3.pielikums
id. Nr. GND 2016/1


Informācija par pretendenta pieredzi atbilstoši Nolikuma 4.5.1.punktam

	Nr.
	Būve, veikto būvdarbu apraksts
	Būves apjoms
	Būves adrese
	Objekta ekspluatācijā nodošanas gads
	Pasūtītājs
	Kontakti

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	



	






Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________

Paraksts:
____________________________

	

	Datums: ______________


















4.pielikums
id. Nr. GND 2016/1

Informācija par pretendenta piedāvātā speciālista pieredzi 
atbilstoši Nolikuma 4.5.2.-4.5.10.punktam


	Nr.
	Amats
	Būve, veikto būvdarbu apraksts
	Būves apjoms
	Būves adrese
	Objekta ekspluatācijā nodošanas gads
	Pasūtītājs Kontakti

	1.
	
	
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


Apliecinu, ka minētā informācija ir patiesa un apliecinu, ka piedalīšos līguma izpildē kā atbildīgais _________________, ja pretendentam ______________________________________ tiks piešķirtas līguma slēgšanas tiesības iepirkumā „Ēkas renovācija pirmsskolas izglītības iestādes vajadzībām”.
________________________________________________________
Vārds, uzvārds, paraksts

	



Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________

Paraksts: ____________________________


	Datums: ______________





5.pielikums
id. Nr. GND 2016/1



Apakšuzņēmējiem nododamo būvdarbu saraksts


	Nr.
	Nododamo darbu apjoms
(% no būvdarbu kopējās cenas un darbu veidi)
	Īss apakšuzņēmēja veicamo būvdarbu apraksts
	Apakšuzņēmēja nosaukums un reģistrācijas numurs

	1.
	
	
	

	2.
	
	
	

	3.
	
	
	

	…
	
	
	




Piezīme: Pielikumā jānorāda visi apakšuzņēmēji neatkarīgi no darbu apjoma, kādu viņi pildīs.





Pretendents/ Pretendenta pilnvarotā persona: ____________________________

Paraksts:____________________________

Datums: ______________
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